重庆市职业病防治院
建设项目职业病危害评价报告信息网上公开表
一、评价报告基本情况

	报告编号
	渝职防预评字〔2017〕第03号
	评价类别
	预评价

	项目名称
	重庆分公司建设项目
	风险类别
	较重

	报告编制人
	张立

	建设单位
	广州电装有限公司
	建设单位联系人
	叶伯胜

	项目地理位置
	重庆两江新区龙兴工业园的龙兴智造园租赁厂房

	现场调查人员
	张立、田平
	调查时间
	2017.03.20

	采样、检测人员
	——
	采样检测时间
	——

	建设单位陪同人员
	叶伯胜

	报告评审专家
	陈新、雷勇、鲜莉、李莹、黄进
	评审时间
	2017.04.27


二、项目简介

广州电装有限公司（以下简称广州电装或公司），成立于2003年，是广州汽车集团零部件有限公司（以下简称广汽部件）与电装（中国）投资有限公司共同出资组建的中日合资企业，为中国南方地区知名日本汽车制造厂家提供汽车空调系统配套产品。广州电装以建设中国第一的汽车空调系统和热交换器工厂为目标，引进日本电装先进的汽车空调系统和热交换器生产技术，采用电装特有的生产管理体系，通过本地化的改造，建立了适应中国市场先进的制造系统。
随着公司与长安福特等重庆周边汽车厂商配套的汽车空调系列产品数量的逐年稳步增长，从运输成本上考虑，广州电装在重庆两江新区建立分厂是十分必要的。

本项目拟在长安福特周边租赁厂房，完善配套设施，就地生产直接与长安福特及重庆长安下属的其他汽车主机厂配套。通过本项目建设，一方面顺应重庆长安结构优化和降本增效要求，另一方面降低了广州电装生产成本，同时也减少了运输风险和货损的风险。

在重庆设立分厂符合重庆长安结构优化和降本增效的理念，给重庆长安呈现出广州电装跟随发展的姿态，有助于公司长期、稳定、持续地获得订单。项目建设可以进一步开辟、开发以重庆为中心，辐射其周边的汽车主机厂的业务，如北京现代重庆工厂、上汽通用五菱重庆工厂等，有利于降低生产成本和交货风险，符合广州电装未来为主机厂配套的发展战略规划。

三、建设项目（用人单位）存在的职业病危害因素
通过对拟建项目工程分析、原辅材料年耗量、化学物质毒性强弱分析评估后，认为拟建项目工作场所产生或存在的噪声、高温、氟化物等职业病危害因素为重点评价因子。
四、评价结论
职业卫生综合评价一览表
	序号
	评价内容
	评价依据
	评价
结论
	建议

措施

	1
	总体布局
	《工业企业设计卫生标准》（GBZ 1-2010）

《工业企业总平面设计规范》（GB50187-2012）
	基本

符合
	完善职业病危害警示标识和应急救援配套设施的设置

	2
	生产工艺及设备布局
	《工业企业设计卫生标准》（GBZ 1-2010）

《生产过程安全卫生要求总则》（GB/T 12801-2008）
	符合
	——

	3
	职业病危害防护设施
	《中华人民共和国职业病防治法》

《工业企业设计卫生标准》（GBZ 1-2010）
	基本

符合
	具体补充措施见本报告书4.1章节

	4
	职业病防护用品
	《中华人民共和国职业病防治法》

《个体防护装备选用规范》（GB/T11651-2008）

《有机溶剂作业场所个人职业病防护用品使用规范》(GBZ/T195-2007)
	基本

符合
	细化各岗位防护用品配备情况，详见资料性附件表7-3

	5
	建筑卫生学
	《工业企业设计卫生标准》（GBZ 1-2010）
《建筑采光设计标准》(GB50033-2013)

《建筑照明设计标准》(GB50034-2013)
《工业建筑供暖通风与空气调节设计规范》(GB50019-2003)
	基本

符合
	具体新风量的设计

	6
	辅助用室
	《工业企业设计卫生标准》（GBZ 1-2010）
	基本

符合
	细化卫生设施设置数量

	7
	应急救援
	《工业企业设计卫生标准》（GBZ 1-2010）
《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》（GB/T 29639-2013）
	基本

符合
	补充应急预案内容和应急救援设施

	8
	职业卫生管理
	《中华人民共和国职业病防治法》

《工作场所职业卫生监督管理规定》（国家安全生产监督管理总局令〔2012〕47号）
	基本

符合
	完善职业卫生防护管理制度


拟建项目存在的有害因素中氟化物、一氧化碳、二氧化氮、锰及其无机化合物列入了高毒物品目录（2003年版）；高温容易引起灼伤；长期接触粉尘（电焊烟尘）会导致尘肺病。因此，根据职业病危害因素的分布情况、毒性大小、接触情况，本报告经综合评估后认为，广州电装有限公司重庆分公司建设项目职业病危害风险分类为较重。
五、技术审查专家组评审意见及结论
1、报告对注塑使用的原料、注塑工艺的叙述，有害因素的识别缺乏，应作原辅材料，有害因素的识别，防护等进行补充。

2、表4-3中，NOX所致疾病补充“慢阻肺”；CO2所致疾病补充“猝死”；斟酌乙醇所致疾病。表4-4，电焊弧光所致疾病补充“光接触性皮炎”、“职业性白内障”。

3、表4-8，核对甲苯毒性分级。

4、修改4.4.2.4的内容，使描述内容与ZW-JB-2014-004要求一致。

5、资料性附件5.6中对职业卫生管理制度，档案和健康监护描述缺乏，应与主报告作好衔接。

6、匹配应急评价中的两项“不符合项”和补充措施的建议。

7、应对生产规模情况进行相关解释说明。

8、补充药剂、钎剂的主要成份。

9、补充叉车的动力方式。

10、核实图2-1是否为全年风玫瑰图。

11、图2-2上补充风玫瑰图。

12、补充重点评价因子的关键控制点。

13、正文表2-4中，拟采取的防护措施应针对不同的危害因素，应予补充完善。

14、核实车间岗位送冷风系统的冷风来源，是否存在制冷站。

15、资料性附件表3-1，类比对象与拟建对象写反了，且未比较产能、产量。
结论：修改后通过。
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