重庆市职业病防治院
建设项目职业病危害评价报告信息网上公开表
一、评价报告基本情况

	报告编号
	渝职防现评字〔2017〕第17号
	评价类别
	现状评价

	项目名称
	职业病危害现状评价
	风险类别
	一般

	报告编制人
	田平

	建设单位
	惠普（重庆）有限公司
	建设单位联系人
	王海生

	项目地理位置
	重庆市沙坪坝区西永微电子产业园区

	现场调查人员
	田平、汪运
	调查时间
	2017.11.7

	采样、检测人员
	赵万江等
	采样检测时间
	2017.11.7

	建设单位陪同人员
	丰良凤

	报告评审专家
	鲜莉、梁道康、马君
	评审时间
	2018.2.1


二、项目简介

惠普（重庆）有限公司是惠普公司在中国的生产基地，属于外商独资企业，公司主要经营范围为研制、加工、组装、生产（包括委托加工）个人计算机产品及相关配套产品、电子信息产品、外围设备及零配件；进口及经营并向国内外客户直接或通过渠道销售上述本企业产品以及国内外惠普或其他厂商生产的品牌电子产品及其他相关配套产品；惠普及其他品牌电子及其他产品的维修与维护服务、技术咨询；计算机系统集成的安装、调试、维护、应用和其他相关的技术咨询及售后服务。

依据《工作场所职业卫生监督管理规定》（国家安全生产监督管理总局令〔2012〕47号）和《重庆市安全生产监督管理局关于开展职业病危害现状评价工作的通知》（渝安监发〔2012〕127号）的相关规定，惠普（重庆）有限公司于2017年11月正式委托重庆市职业病防治院，对公司工作场所进行职业病危害现状评价。
三、建设项目（用人单位）存在的职业病危害因素及检测结果

通过对生产工艺流程、职业卫生调查和重点评价因子的综合分析，本项目生产工艺过程中产生或存在于工作场所空气中的主要职业病危害因素为：噪声和工频电场。
   工作场所职业病危害因素检测结果统计
	序号
	检测因素
	检测点（人）次
	检测结果 
	合格率

	1
	岗位个体噪声

（8h等效A声级）
	19
	符合要求
	100%

	2
	设备噪声
	19
	——
	——

	3
	工频电场
	7
	符合要求
	100%

	4
	二氧化碳
	3
	符合要求
	100%


四、评价结论

职业卫生综合评价一览表
	序号
	评价内容
	评价依据
	评价结论

	1
	总体布局
	《工业企业设计卫生标准》

《工业企业总平面设计规范》
	符合

	2
	生产工艺设备布局
	《工业企业设计卫生标准》
	符合

	3
	职业病危害防设施
	《中华人民共和国职业病防治法》

《工业企业设计卫生标准》
	符合

	4
	职业病危害因素检测结果
	《工作场所有害因素职业接触限值（第2部分：物理因素）》
	符合

	5
	职业病防护用品
	《个体防护装备选用规范》

《工业企业职工听力保护规范》

《劳动防护用品配备标准（试行）》
	符合

	6
	建筑卫生学及辅助用室
	《工业企业设计卫生标准》

《建筑采光设计标准》

《建筑照明设计标准》

《采暖通风与空气调节设计规范》
	基本符合

	7
	应急救援
	《工业企业设计卫生标准》
	符合

	8
	职业卫生管理
	《中华人民共和国职业病防治法》

《用人单位职业健康监护监督管理办法》

《工作场所职业卫生监督管理规定》

《职业病危害项目申报办法》等
	基本
符合

	9
	职业健康监护
	《中华人民共和国职业病防治法》

《用人单位职业健康监护监督管理办法》

《职业健康监护技术规范》
	基本符合


本报告书确定惠普（重庆）有限公司职业病危害的风险分类为一般。
五、技术审查专家组评审意见

1、评价依据补充《电子工业防尘防毒技术规范》（AQ4201-2008）、《电子工业职业安全卫生设计规范》（GB50523-2010），修改《职业病防治法》、《重庆用人单位职业病危害现状评价技术导则》。

2、P14，劳动定员中，未明确每周工作天数。

3、P10，用人单位基本情况介绍不全面，未明确用人单位的行业分类，是否开展评价和检测，运行以来在规模、工艺、布局及管理制度等方面是否有变化。

4、P18，总体布局评价增加《工业企业总平面设计规范》（GB50187-2012）中5.1.8条款作为检查项。

5、P23，工作日写实：无接触方式；无采取的防护措施和使用个人防护用品的情况；工作内容中未描述使用什么设备操作，自动化程度如何，如包装岗位是人工包装或使用自动封箱机。

6、P26，个体噪声的抽样原则中，未写使用个体噪声剂量计的抽样方法。
7、P45，职业卫生管理人员只有1名兼职人员，不符合《工作场所职业卫生监督管理规定》（安监总厅〔2012〕第47号）的规定。

8、P53，表11-3的评价结论与前面不一致（建筑卫生学及辅助用室）。

9、建议中为针对不符合项提出切实可行的针对性的建议。

10、P14，原辅材料表中补充乙醇每瓶是多少毫升。

11、P32，有“甲醛装置罗茨风机”等描述。

12、P42，核实照度标准限值，应为大于等于300lx。

13、P13，表2-2，补充设备数量单位：台。

14、现场补充噪声指令指示标识，建议打包处设隔声帘，可有效控制噪声，设置后再进行检测确认噪声岗位。
专家组通过《评价报告书》。《评价报告书》按专家意见修改后上报安全生产监督管理部门。   
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