重庆市职业病防治院
建设项目职业病危害评价报告信息网上公开表
一、评价报告基本情况

	报告编号
	渝职防预评字〔2015〕第07号
	评价类别
	预评价

	项目名称
	5万吨/年甲醛生产项目
	风险类别
	较重

	报告编制人
	汪运

	建设单位
	重庆（长寿）化工园区中法水务有限公司
	建设单位联系人
	任蕾

	项目地理位置
	重庆市长寿区经济技术开发区

	现场调查人员
	汪运、张立、夏懋书、钟媛
	调查时间
	2015.6.11

	采样、检测人员
	无（采用类比检测数据）
	采样检测时间
	——

	建设单位陪同人员
	任蕾

	报告评审专家
	陈新、汤强、王华荣、雷勇、鲜莉
	评审时间
	2015.9.9


二、项目简介

重庆（长寿）化工园区中法水务有限公司位于长寿经济技术开发区内，是一家提供供水和污水处理服务的公司，为配合园区MDI一体化的环保要求，提高污水处理标准，公司对污水处理厂实施技术升级与改造。项目建成后，污水处理厂将满足MDI一体化项目的排放需求和园区远期发展需要，对于保护长江及三峡库区水环境，促进长寿经济技术开发区快速、健康、可持续发展具有十分重要的意义。

2011年7月，中国市政工程中南设计研究总院编制完成了《重庆（长寿）化工园区污水处理厂升级改造工程可行性研究报告》对该建设项目进行可行性论证。

三、建设项目（用人单位）存在的职业病危害因素及检测结果

通过工程分析，拟建项目生产过程中可能产生或存在的职业病危害因素有硫化氢、氨、氯苯、甲苯、苯、甲醛、氰化物、二氯甲烷、三氯甲烷、四氯化碳、二氧化硫、六氟化硫、苯胺、硝基苯、乐果、对硫磷、甲基对硫磷、马拉硫磷、五氯酚、五氯酚钠、氯乙烯、三氯乙烯、四氯乙烯、二甲苯、乙苯、二氯苯、苯酚、甲酚、二氯酚、三氯酚、邻苯二甲酸二丁酯、邻苯二甲酸二辛酯、丙烯腈、氟化物、硝基酚、萘、N-甲基-2-吡咯烷酮、甲醇、二苯基甲烷二异氰酸酯（MDI）、氮氧化物、硫酸盐、硫酸、盐酸、氢氧化钠、氢氧化钾、丁醇、乙醛、丙酮、戊醇、二甲基肼、亚硫酸钠、碳酸钠、乙炔、其他粉尘（聚丙烯酰胺、聚合硫酸铁、聚合氯化铝、氢氧化钠）、电焊烟尘、电焊弧光、锰及其无机化合物、臭氧、一氧化氮、二氧化氮、高温、噪声、工频电场等。

职业病危害因素及分布情况一览表

	序号
	评价

单元
	可能存在的职业病危害因素
	作业方式
	可能接触时间
	接触频度
	可能接触人数

	1
	污水

管网
	硫化氢、氨、氯苯、甲苯、苯、甲醛、氰化物、二氯甲烷、三氯甲烷、四氯化碳、二氧化硫、六氟化硫、苯胺、硝基苯、乐果、对硫磷、甲基对硫磷、马拉硫磷、五氯酚、五氯酚钠、氯乙烯、三氯乙烯、四氯乙烯、二甲苯、乙苯、二氯苯、苯酚、甲酚、二氯酚、三氯酚、邻苯二甲酸二丁酯、邻苯二甲酸二辛酯、丙烯腈、氟化物、硝基酚、萘、N-甲基-2-吡咯烷酮、甲醇、二苯基甲烷二异氰酸酯（MDI）、氮氧化物、硫酸盐、硫酸、丁醇、乙醛、丙酮、戊醇、二甲基肼、亚硫酸钠、碳酸钠、乙炔、高温
	巡检
	4h
	每班巡检4次，每次45min
	1人

	2
	厂外预处理站
	硫化氢、氨、氯苯、甲苯、苯、甲醛、氰化物、二氯甲烷、三氯甲烷、四氯化碳、二氧化硫、六氟化硫、苯胺、硝基苯、乐果、对硫磷、甲基对硫磷、马拉硫磷、五氯酚、五氯酚钠、氯乙烯、三氯乙烯、四氯乙烯、二甲苯、乙苯、二氯苯、苯酚、甲酚、二氯酚、三氯酚、邻苯二甲酸二丁酯、邻苯二甲酸二辛酯、丙烯腈、氟化物、硝基酚、萘、N-甲基-2-吡咯烷酮、甲醇、二苯基甲烷二异氰酸酯（MDI）、氮氧化物、硫酸盐、硫酸、丁醇、乙醛、丙酮、戊醇、二甲基肼、亚硫酸钠、碳酸钠、乙炔、盐酸、其他粉尘（氢氧化钠）、高温、噪声、工频电场
	巡检
	4h
	每班巡检4次，每次45min
	1人

	3
	MDI一体化项目事故应急池
	硫化氢、氨、氯苯、甲苯、苯、甲醛、氰化物、二氯甲烷、三氯甲烷、四氯化碳、二氧化硫、六氟化硫、苯胺、硝基苯、乐果、对硫磷、甲基对硫磷、马拉硫磷、五氯酚、五氯酚钠、氯乙烯、三氯乙烯、四氯乙烯、二甲苯、乙苯、二氯苯、苯酚、甲酚、二氯酚、三氯酚、邻苯二甲酸二丁酯、邻苯二甲酸二辛酯、丙烯腈、氟化物、硝基酚、萘、N-甲基-2-吡咯烷酮、甲醇、二苯基甲烷二异氰酸酯（MDI）、氮氧化物、硫酸盐、硫酸、丁醇、乙醛、丙酮、戊醇、二甲基肼、亚硫酸钠、碳酸钠、乙炔、高温
	巡检
	4h
	每班巡检4次，每次45min
	1人

	4
	污水处理厂
	污水

处理
	硫化氢、氨、氯苯、甲苯、苯、甲醛、氰化物、二氯甲烷、三氯甲烷、四氯化碳、二氧化硫、六氟化硫、苯胺、硝基苯、乐果、对硫磷、甲基对硫磷、马拉硫磷、五氯酚、五氯酚钠、氯乙烯、三氯乙烯、四氯乙烯、二甲苯、乙苯、二氯苯、苯酚、甲酚、二氯酚、三氯酚、邻苯二甲酸二丁酯、邻苯二甲酸二辛酯、丙烯腈、氟化物、硝基酚、萘、N-甲基-2-吡咯烷酮、甲醇、二苯基甲烷二异氰酸酯（MDI）、氮氧化物、硫酸盐、硫酸、丁醇、乙醛、丙酮、戊醇、二甲基肼、亚硫酸钠、碳酸钠、乙炔、其他粉尘（聚丙烯酰胺、聚合硫酸铁、聚合氯化铝）、高温、噪声、工频电场
	巡检
	3h
	每班巡检4次，每次45min
	5人

	
	
	污泥处理
	硫化氢、氨、氯苯、甲苯、苯、甲醛、氰化物、二氯甲烷、三氯甲烷、四氯化碳、二氧化硫、六氟化硫、苯胺、硝基苯、乐果、对硫磷、甲基对硫磷、马拉硫磷、五氯酚、五氯酚钠、氯乙烯、三氯乙烯、四氯乙烯、二甲苯、乙苯、二氯苯、苯酚、甲酚、二氯酚、三氯酚、邻苯二甲酸二丁酯、邻苯二甲酸二辛酯、丙烯腈、氟化物、硝基酚、萘、N-甲基-2-吡咯烷酮、甲醇、二苯基甲烷二异氰酸酯（MDI）、氮氧化物、硫酸盐、硫酸、丁醇、乙醛、丙酮、戊醇、二甲基肼、亚硫酸钠、碳酸钠、乙炔、高温、噪声
	巡检
	3h
	每班巡检4次，每次45min
	2人

	5
	公用工程
	机修

车间
	噪声、电焊烟尘、电焊弧光、锰及其无机化合物、臭氧、氮氧化物
	固定岗位
	设备维修时接触
	——
	4人

	
	
	化验室
	硫酸、盐酸、氢氧化钠、氢氧化钾
	固定岗位
	6h
	——
	9人


通过对拟建项目工程分析、原辅材料年耗量及类比调查分析评估后，认为拟建项目工作场所产生或存在的甲醛、硫化氢、氨、苯、甲苯、二甲苯、二氯甲烷、三氯甲烷、四氯化碳、苯酚、甲酚、氯苯、氰化物、硝基苯、苯胺、甲醇、萘、氮氧化物、氯乙烯、二苯基甲烷二异氰酸酯（MDI）、噪声、高温等职业病危害因素为重点评价因子。

四、评价结论与建议

4.1评价结论
职业卫生综合评价一览表

	序号
	评价内容
	评价依据
	评价

结论

	1
	总体布局
	《工业企业设计卫生标准》（GBZ 1-2010）

《工业企业总平面设计规范》（GB50187-2012）
	符合

	2
	生产工艺及设备布局
	《工业企业设计卫生标准》（GBZ 1-2010）

《生产过程安全卫生要求总则》（GB/T 12801-2008）

《生产设备安全卫生设计总则》（GB5083-1999）
	符合

	3
	职业病危害防护设施
	《中华人民共和国职业病防治法》

《工业企业设计卫生标准》（GBZ 1-2010）
	基本

符合

	4
	个人职业病防护用品
	《中华人民共和国职业病防治法》

《个体防护装备选用规范》（GB/T11651-2008）
	符合

	5
	建筑卫生学
	《工业企业设计卫生标准》（GBZ 1-2010）

《建筑采光设计标准》(GB50033-2013)

《建筑照明设计标准》(GB50034-2013)

《采暖通风与空气调节设计规范》(GB50019-2003)
	符合

	6
	辅助用室
	《工业企业设计卫生标准》（GBZ 1-2010）
	基本符合

	7
	应急救援
	《工业企业设计卫生标准》（GBZ 1-2010）

《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》（GB/T 29639-2013）
	基本符合

	8
	职业卫生管理
	《中华人民共和国职业病防治法》

《工作场所职业卫生监督管理规定》（国家安全生产监督管理总局令〔2012〕47号）等
	基本符合


根据国家安全监管总局《关于公布建设项目职业病危害风险分类管理目录（2012年版）的通知》（安监总安健〔2012〕73号），本项目属于水的生产和供应中的污水处理及其再生利用，为职业病危害较重的建设项目。
因此，根据职业病危害因素的分布情况、毒性大小、接触情况等，并结合“建设项目职业病危害风险分类管理目录”，本报告书确定重庆（长寿）化工园区中法水务有限公司污水处理厂升级改造工程项目职业病危害的风险分类为较重。

4.2评价建议

（1）由于该建设项目职业病危害风险分类为较重，因此在初步设计阶段，建设单位应当委托具有相应资质的设计单位对建设项目职业病防护设施进行设计，编制“职业病防护设施设计专篇”。专篇编制完成后，应当组织职业卫生专家组对“职业病防护设施设计专篇”进行评审，评审通过后，按照有关规定组织职业病防护设施的施工。

（2）配套建设的职业病防护设施必须与主体工程同时投入生产和使用。建设项目试运行期间，建设单位应当及时委托职业卫生技术服务机构进行职业病危害控制效果评价。

（3）用人单位应按照《职业病危害项目申报办法》（国家安全生产监督管理总局令〔2012〕48号）的要求，在建设项目竣工验收后30日内向所在地安全生产监督管理部门进行作业场所职业病危害申报，并接受其监督管理。

（4）本项目机修人员在加工零部件和进行检修维护过程中可能接触电焊烟尘、电焊弧光、氮氧化物、锰及其无机化合物等有害因素，虽然维修量和接触时间较少，但电焊烟尘、电焊弧光、氮氧化物、锰及其无机化合物等物质仍会对机修人员健康造成一定影响，机修人员应做好防尘、防毒、防电焊弧光等综合防护措施。

（5）项目建成投产后，建设单位须对新上岗和在岗人员进行职业卫生知识培训，并进行考核，考核不合格者一律不准上岗作业。培训内容应包括职业卫生法律法规、所在岗位职业病危害及其防护措施、设备操作、物料的MSDS、个人职业病防护用品的正确使用与维护、急救常识和急救方法、危害标识识别、事故应急报告程序、疏散路径、事故实例和实际演练等。

五、技术审查专家组评审意见及结论
一、正文

1、1.8补充建设单位职业病危害现状，完善职业卫生管理现状描述。

2、2.2补充受限空间作业防护措施。

3、1.2.1（1）补充国家主席令52号发布实施。

4、管线铺设情况说明（空中、地面、地下）。

5、表2-3补充污水、活性炭、聚合氯化铝处理量和用量。

6、P.8表2-2中的应能符合要求最好说明在能有效扩散的条件。

7、P.5-P.6可能存在职业病危害因素来源，化工园区存在各类化工企业排除污水组分，互相会不会存在反应。

8、P6公用工程化验室，酸碱化学试剂描述不准确。

9、预评价始终未提及职业健康监护建议。

二、资料性附件

1、工程分析应列出需处理的污水处理量，污水中含有的主要有毒有害物质，说明污水来源管网系统。

2、对图2-2标明哪些工序为升级内容，并结合标识用文字描述。

3、规范职业病危害因素导致的职业病名称。

4、重点关注你设置的应急救援设施与设备能否符合规范。

5、辅助卫生设施部分依托，评价其能否满足要求。

6、改成原处理规模为4万m3/d，说明改造项工程的目的和规模。

7、用准确的职业病危害因素描述化验室存在的职业病危害因素。

结论：整改后通过。

PAGE  
第 1 页 共 7 页

