重庆市职业病防治院
建设项目职业病危害评价报告信息网上公开表
一、评价报告基本情况

	报告编号
	渝职防预评字〔2015〕第08号
	评价类别
	预评价

	项目名称
	EF03和33AC中间体技改项目
	风险类别
	严重

	报告编制人
	汪运

	建设单位
	重庆市秋田化工有限公司
	建设单位联系人
	邱健

	项目地理位置
	重庆市长寿区经济技术开发区

	现场调查人员
	汪运、夏懋书
	调查时间
	2015.07.08

	采样、检测人员
	无（采用风险评估法）
	采样检测时间
	——

	建设单位陪同人员
	邱健

	报告评审专家
	陈新、雷勇、王华荣、涂白杰、李胜
	评审时间
	2015.11.27


二、项目简介

重庆市秋田化工有限公司成立于2005年12月，位于长寿经济技术开发区，是一家以化工原料分装和销售、制冷剂分装和销售及医药中间体研发和生产为主的股份制企业。

因市场原因，医药中间体萘哌地尔（3-[4-（2-甲氧基苯基）哌嗪基]-1-萘氧基-2-丙醇醚）生产车间（一车间）自2009年建成后，一直处于闲置状态，给公司正常生产运行带来很大的成本压力。

化工中间体33AC（3,3'-二烯丙基-4,4'-二羟基二苯砜）是一种安全、环保、用途广泛的热敏记录材料的显色剂或聚合物添加剂新型材料，产品出口日本，市场需求量大。在国内，目前仅有少数几家企业能进行33AC的生产，无法满足国外客户的需求。医药中间体EF03（6-氨甲基-6,11-二氢-5H-二苯并-[b,e]氮杂卓富马酸盐）是生产盐酸依匹斯汀的关键原料，用于生产盐酸依匹斯汀。盐酸依匹斯汀为组胺H1受体拮抗剂，适用于成人所患的过敏性鼻炎、荨麻疹、湿疹、皮炎、皮肤瘙痒症、痒疹、伴有瘙痒的寻常性银屑病及过敏性支气管哮喘的防治。随着我国城市化进程的推进，环境污染越来越严重，过敏性疾病的患病率有上升的趋势，抗过敏药市场的发展潜力巨大。

为缓解车间设备闲置所产生的生产运行压力，重庆市秋田化工有限公司计划将一车间原有萘哌地尔生产线的设施设备进行技术改造，形成年产150吨化工中间体33AC和年产5吨的医药中间体EF03的生产规模。
三、建设项目（用人单位）存在的职业病危害因素及检测结果

通过工程分析，拟建项目生产过程中可能产生或存在的职业病危害因素有苄基苯胺、氯乙酰氯、三乙胺、乙醇、二氯甲烷、多聚磷酸、乙腈、邻苯二甲酰亚胺、碳酸钾、冰醋酸、水合肼、甲醇、富马酸、DAE（1,1’-砜基双[4-(2-丙烯)氧基苯]）、导热油、硫酸、氢氧化钠、硼氢化钠、乙二醇、33AC（3,3'-二烯丙基-4,4'-二羟基二苯砜）、活性炭粉尘、连二亚硫酸钠、其他粉尘（33AC）、N-[2-(苯基甲基)苯基]-2-氯乙酰胺、6-氯甲基吗吩烷啶、6-(邻苯二甲酰亚胺基甲基)吗吩烷啶、6-(邻苯二甲酰亚胺基甲基)-6,11-二氢-5H-二苯并-[B,E]氮杂卓、硫酸钠、6-(氨甲基)-6,11-二氢二苯并氮杂卓、氨基物富马酸盐、二甲基甲酰胺、咪唑、二氧化硫、氧化钙、邻苯二甲酰肼、磷酸钙、二乙醇胺、砂轮磨尘、电焊烟尘、氮氧化物、电焊弧光、臭氧、锰及其无机化合物、高温、噪声等。

职业病危害因素及分布情况一览表
	序号
	评价

单元
	工序
	可能存在的职业病危害因素
	备注

	1
	33AC生产装置
	转位
	DAE（1,1’-砜基双[4-(2-丙烯)氧基苯]）、导热油*、乙二醇、高温、噪声
	转位工序原料和使用的导热油以及导热油产生的高温危害

	
	
	碱溶分层
	DAE（1,1’-砜基双[4-(2-丙烯)氧基苯]）、导热油*、乙二醇、氢氧化钠、33AC（3,3'-二烯丙基-4,4'-二羟基二苯砜）、高温、噪声
	转位工序产生的反应液所含的各种有害物质以及所投加的氢氧化钠，导热油产生的高温

	
	
	脱色
	氢氧化钠、活性炭粉尘、33AC（3,3'-二烯丙基-4,4'-二羟基二苯砜）、噪声
	分层碱液中含有的氢氧化钠、33AC，所投加的活性炭，离心机产生的噪声

	
	
	酸析
	氢氧化钠、活性炭粉尘、33AC（3,3'-二烯丙基-4,4'-二羟基二苯砜）、连二亚硫酸钠、硫酸、噪声
	分层碱液中含有的氢氧化钠、33AC，所滴加的硫酸和所投加的保险粉，离心机产生的噪声

	
	
	干燥包装
	其他粉尘（33AC）、噪声、高温
	双锥干燥器、粉碎机和过筛机所产生的噪声、33AC成品粉末逸散所产生的粉尘

	2
	EF03生产装置
	酰化反应
	邻苄基苯胺、三乙胺、二氯甲烷、氯乙酰氯、乙醇、N-[2-(苯基甲基)苯基]-2-氯乙酰胺、高温、噪声
	酰化反应工序所投加的苄基苯胺、三乙胺、二氯甲烷、氯乙酰氯、乙醇、反应过程中产生的酰化物，烘干过程中产生的高温和各设备产生的噪声

	
	
	环合反应
	N-[2-(苯基甲基)苯基]-2-氯乙酰胺、多聚磷酸、二氯甲烷、6-氯甲基吗吩烷啶、氧化钙、磷酸钙、噪声
	酰化反应产生的酰化物，投加的多聚磷酸、二氯甲烷、反应产生的环合物和设备产生的噪声

	
	
	缩合反应
	6-氯甲基吗吩烷啶、乙腈、邻苯二甲酰亚胺、碳酸钾、6-（邻苯二甲酰亚胺基甲基）吗吩烷啶、噪声
	环合反应产生的环合物，反应投加的乙腈、邻苯二甲酰亚胺、碳酸钾等物质和反应产生的亚胺物，以及设备产生的噪声

	
	
	还原反应
	6-（邻苯二甲酰亚胺基甲基）吗吩烷啶、二氯甲烷、冰醋酸、硼氢化钠、6-(邻苯二甲酰亚胺基甲基)-6,11-二氢-5H-二苯并-[B,E]氮杂卓、噪声、高温
	缩合反应产生的亚胺物，以及反应 投加的二氯甲烷、醋酸和硼氢酸钠，以及反应产生的还原物

	
	
	成盐反应
	6-(邻苯二甲酰亚胺基甲基)-6,11-二氢-5H-二苯并-[B,E]氮杂卓、乙醇、水合肼、氢氧化钠、二氯甲烷、硫酸钠、甲醇、邻苯二甲酰肼、富马酸、氨基物、氨基物富马酸盐、噪声
	还原反应投加的前面工序的还原物、乙醇、水合肼、氢氧化钠二氯甲烷、硫酸钠等物质、成盐反应

	3
	公用工程及辅助设施
	化验室
	甲醇、乙腈、二甲基甲酰胺、咪唑、二氧化硫、二乙醇胺
	产品化验所使用的有毒化学试剂

	
	
	机修车间
	砂轮磨尘、电焊烟尘、氮氧化物、电焊弧光、臭氧、锰及其无机化合物、高温、噪声
	机修焊接操作和切割操作所产生的危害因素

	注：1、导热油*：建设单位拟选用长城L-QB300导热油，其成分主要为长链烷烃和环烷烃的混合物。


通过对拟建项目工程分析、原辅材料年耗量及类比调查分析评估后，认为拟建项目工作场所产生或存在的氯乙酰氯、三乙胺、二氯甲烷、多聚磷酸、乙腈、冰醋酸、水合肼、硫酸、氢氧化钠、乙二醇、活性炭粉尘、其他粉尘（33AC）、高温、噪声等职业病危害因素为重点评价因子。

四、评价结论与建议

4.1评价结论
职业卫生综合评价一览表
	序号
	评价内容
	评价依据
	评价

结论
	建议

措施

	1
	总体布局
	《工业企业设计卫生标准》（GBZ 1-2010）

《工业企业总平面设计规范》（GB50187-2012）
	符合
	——

	2
	生产工艺及设备布局
	《工业企业设计卫生标准》（GBZ 1-2010）

《生产过程安全卫生要求总则》（GB/T 12801-2008）
	基本符合
	具体补充措施见本报告书4.1.4章节和4.1.7章节

	3
	职业病危害防护设施
	《中华人民共和国职业病防治法》

《工业企业设计卫生标准》（GBZ 1-2010）
	符合
	——

	4
	个人职业病防护用品
	《中华人民共和国职业病防治法》

《个体防护装备选用规范》（GB/T11651-2008）

《有机溶剂作业场所个人职业病防护用品使用规范》(GBZ/T195-2007)
	基本符合
	具体补充措施见本报告书4.1.5章节

	5
	建筑卫生学
	《工业企业设计卫生标准》（GBZ 1-2010）

《建筑采光设计标准》(GB50033-2013)

《建筑照明设计标准》(GB50034-2013)

《采暖通风与空气调节设计规范》(GB50019-2003)
	符合
	——

	6
	辅助用室
	《工业企业设计卫生标准》（GBZ 1-2010）
	符合
	——

	7
	应急救援
	《工业企业设计卫生标准》（GBZ 1-2010）

《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》（GB/T 29639-2013）
	基本符合
	具体措施见本报告书4.1.4章节。

	8
	职业卫生管理
	《中华人民共和国职业病防治法》

《工作场所职业卫生监督管理规定》（国家安全生产监督管理总局令〔2012〕47号）等
	基本符合
	具体措施见本报告书4.1.8章节


根据国家安全监管总局《关于公布建设项目职业病危害风险分类管理目录（2012年版）的通知》（安监总安健〔2012〕73号），本项目属于化学原料和化学品制造业中的基础化学原料制造和医药制造业中的化学药品原料药制造，均为职业病危害严重的建设项目。
因此，根据职业病危害因素的分布情况、毒性大小、接触情况等，并结合“建设项目职业病危害风险分类管理目录”，本报告书确定重庆市秋田化工有限公司EF03和33AC中间体技改项目项目职业病危害的风险分类为严重。

4.2评价建议

1、 在经常有人来往的通道，应有自然通风，或设置机械通风设施。

2、 在可能逸出大量有害物质或易造成急性中毒的化学物质（包括三乙胺和醋酸）的室内作业场所，应设置有毒气体泄漏自动报警装置，毒物报警值应根据有毒气体毒性和现场实际情况至少设警报值和高报值。预报值为MAC或PC-STEL的1/2，无PC-STEL的化学物质，警报值可设在相应超限倍数值的1/2；警报值为MAC或PC-STEL值，无PC-STEL的化学物质，警报值可设在相应的超限倍数值；高报值应综合考虑有毒气体毒性、作业人员情况、事故后果、工艺设备等各种因素后设定。现有可燃气体报警装置
3、 定期对各车间通风除尘装置（如33AC干燥车间和粉碎过筛车间的轴流通风设施）进行检修，以保证通风除尘设施能够正常运行，防止工作人员接触较高粉尘和毒物。

4、 正常情况下，泵机、管道、储罐等设备的密闭性较好，内部物料不易泄漏到外界，但检维修时会破坏这种密闭性。如检维修前不做好管线吹扫工作、检维修时不重视个人防护、不做好充分准备，泵机、管道、储罐等设备内积存的物料将瞬间泄漏至外界，往往会发生急性中毒事故。做好检维修前的准备，做好个人防护，将有效的减少检维修的风险。

5、 检维修时，有一种是事故状态下的抢修，此时往往不能做管线吹扫，而且此时时间紧、任务重，往往忽视个人防护。因此建设单位必须重视抢修时的危害分析，一定做好各项准备工作(如：关闭阀门、做好应急准备、做好防护)后方可进行抢修作业。

6、 定期对设备、管道进行维护检修，特别是有毒液体输送管道、阀门的维护和保养，严防“跑、冒、滴、漏”现象发生，防止职业中毒。
7、 加强设备的维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转产生的高噪声现象。

8、 在高温季节为作业工人提供含盐清凉饮料和防暑降温药品，适当缩短高温作业时间。

9、 如出现职业性中暑，迅速将患者转移到阴凉通风处平卧休息，解松或脱去衣物让身体散热，应用物理方法降温，并为病人提供充足水分，如有出汗过多或脸色苍白等情形，应给病人提供含盐清凉饮料和防暑降温药品，严重者应立即送医院抢救。
10、 完善应急救援机构和预案

拟建项目建设单位目前成立有应急救援指挥部和应急救援小组，编制有《生产安全事故综合应急预案》，但企业还应按照《工业企业设计卫生标准》（GBZ1-2010）的要求，编制“职业病危害事故应急救援预案”，并针对生产过程中存在的氯乙酰氯、三乙胺、冰醋酸、乙二醇、氢氧化钠、硫酸、高温等职业病危害因素制定专项应急救援预案。每年至少进行一次应急救援演练，根据演练情况修订完善应急预案。应急救援小组还应配备接受过相关知识和技能培训的急救人员。

11、 完善应急救援设施

在可能发生化学性灼伤或经皮肤粘膜吸收引起职业中毒的工作场所，应在工作地点就近设置现场应急救援设施。

防毒器具

应在主生产装置、产品装卸台等处配备防毒器具存放柜（柜内存放空气呼吸器、防化服等防毒器具），铅封存放。存放柜要有明显的标识，并定期检查与维护，确保应急使用需要。

事故喷淋洗眼器

生产装置区内、罐区等处设置事故喷淋洗眼器。其设置位置应满足使用者以正常步伐不超过10s 能够顺畅到达的地方，且与危险源在同一操作面上，中间不应有障碍物。喷淋洗眼设施周围还应保证有良好的光线。根据《化工企业安全卫生设计规范》（HG 20571-2014）要求，洗眼器的服务半径不得大于15m。

监测报警装置

 拟建项目应参考《工作场所有毒气体检测报警装置设置规范》（GBZ/T 223-2009）的要求，在主生产装置处设置有毒气体检测报警装置。

①检测化学物：应针对存在三乙胺和冰醋酸等容易发生急性中毒事故的场所设置有毒气体检测或报警装置。

②类型选择：一般情况下设置固定式的报警或检测设备，在不具备设置条件时可使用便携式检测报警仪。安全巡检和事故检查宜用便携式检测仪。

③检测报警点应设置在设备接口及可能释放点的附近。

④设置方法

室内的检测报警点应设置在与有毒气体释放点距离1m以内，若有毒气体的密度大于空气时，报警点位置应低于释放点。反之，则高于释放点。

室外的检测报警点应设置在与有毒气体释放点距离2m以内，一般在常年主导风向下风向的位置，若有毒气体的密度大于空气时，报警点位置应低于释放点。反之，则高于释放点。

⑤报警值的设置限值

有毒气体报警分预报、警报、高报3级。至少应设预报和警报2级。

预报值为有害化学物的MAC或者PC-STEL的1/2（化学物MAC、PC-STEL见本报告书表3-6），达到预报报警值提示场所可能发生有毒气体释放，应对相关设备进行检查，采取有效的预防控制措施。

警报值为MAC或PC-STEL（化学物MAC、PC-STEL见本报告书表3-6），达到警报报警值提示场所空气中有毒气体已达到或超过国家职业卫生标准，应立即寻查释放点，采取相应的防止释放、通风和个体防护措施可能发生有毒气体释放，应对相关设备进行检查，采取有效的预防控制措施。

急救箱

急救箱应安放在劳动者便于取用的地点，并安排专人进行维护和管理。箱内药品要根据使用期限，及时进行更换。箱内药品、器材的配置可参照下表：

急救箱配置参考清单
	   药品名称
	储存数量
	         用途
	保质（使用）期限

	医用酒精
	1 瓶
	消毒伤口
	——

	过氧化氢溶液
	1 瓶
	清洗伤口
	——

	0.9%的生理盐水
	1 瓶
	清洗伤口
	——

	2%碳酸氢钠
	1 瓶
	处置酸灼伤
	--

	2%醋酸或 3%硼酸
	1 瓶
	处置碱灼伤
	--

	解毒药品
	按实际需要
	职业中毒处置
	有效期内

	脱脂棉花、棉签
	2 包、5 包
	清洗伤口
	——

	中号胶布
	2 卷
	粘贴绷带
	——

	绷带
	2 卷
	包扎伤口
	——

	剪刀
	1 个
	急救
	——

	镊子
	1 个
	急救
	——

	医用手套、口罩
	按实际需要
	防止施救者被感染
	——

	烫伤软膏
	2 支
	消肿/烫伤
	——

	创可贴
	8 个
	止血护创
	——

	伤湿止痛膏
	2 个
	淤伤、扭伤
	——

	冰袋
	1 个
	淤伤、肌肉拉伤或关节扭伤
	——

	止血带
	2 个
	止血
	——

	高分子急救夹板
	1 个
	骨折处理
	——

	眼药膏
	2 支
	处理眼睛
	有效期内

	洗眼液
	2 支
	处理眼睛
	有效期内

	防暑降温药品
	5 盒
	夏季防暑降温
	有效期内

	体温计
	2 支
	测体温
	——

	急救、呼吸气囊
	1 个
	人工呼吸
	——

	雾化吸入器
	1 个
	应急处置
	——

	急救毯
	1 个
	急救
	——

	手电筒
	2 个
	急救
	——

	急救使用说明
	1 个
	——
	——


其他

①为应急抢险人员或特殊应急处理的人员配备供氧空气呼吸器以及防毒面具、隔离式氧气面罩、针对性的防护服、防护眼镜等。

②与就近有急救能力的医疗机构建立急救医疗协议，委托其作为急性中毒事故的急救单位。

12、 拟建项目存在塔、槽、罐、釜等密闭空间，可能存在密闭空间作业内容较多，用人单位应严格按照其制定的《密闭空间作业安全规定》的要求，做好密闭空间作业的防护工作。
13、 用人单位应在现有个人防护用品配备情况的基础上按照相关法规标准的要求为EF03岗位和33AC岗位及检维修岗位配备防毒口罩、空气呼吸器、全密闭防护服等个人防护用品，并在生产作业过程中加强对劳动者配戴个人防护用品的培训和监督，以提高劳动者的自我保护意识，并督促其按要求正确使用个人防护用品。

14、 按照《建筑照明设计标准》（GB50034-2013）的要求，对工作场所的照度进行设计。

15、 根据工作场所的环境条件，选用适宜的符合标准的灯具。照明设计宜避免眩光，充分利用自然光，选择适合目视工作的背景，光源位置选择宜避免产生阴影。

16、 建设单位应严格按照《工作场所职业病危害警示标识》（GBZ 158-2003）和《国家安全监管总局办公厅关于印发用人单位职业病危害告知与警示标识管理规范的通知》（安监总厅安健〔2014〕111号）的要求，在可能产生职业病危害的工作场所、设备、作业岗位及产品的醒目位置设置警示标识和中文警示说明，警示说明应当载明设备性能、可能产生的职业病危害、安全操作和维护注意事项、职业病防护及应急救治措施等内容。拟建项目职业病危害警示标识和职业病危害告知卡的设置可参考下表。

拟建项目职业病危害警示标识设置参考表

	装置
	工序
	设置的警示标识
	职业病危害告知卡

	EF03生产装置
	转位
	当心中毒、注意高温、注意通风、戴防毒面具、戴防护手套、穿防护服、穿防护鞋
	高温

	
	碱溶分层
	当心中毒、当心腐蚀、注意通风、戴防毒面具、戴防护手套、穿防护服、穿防护鞋
	——

	
	脱色
	当心中毒、当心腐蚀、注意通风、戴防毒面具、戴防护手套、穿防护服、穿防护鞋
	——

	
	酸析
	当心中毒、当心腐蚀、注意通风、戴防毒面具、戴防护手套、穿防护服、穿防护鞋
	硫酸

	
	干燥包装
	注意防尘、注意高温、注意通风、噪声有害、戴防尘口罩、戴护耳器、戴防护手套、穿防护服、穿防护鞋
	噪声、高温

	33AC生产装置
	酰化反应
	当心中毒、当心腐蚀、注意通风、戴防毒面具、戴防护手套、穿防护服、穿防护鞋
	——

	
	环合反应
	当心中毒、当心腐蚀、注意通风、戴防毒面具、戴防护手套、穿防护服、穿防护鞋
	——

	
	缩合反应
	当心中毒、当心腐蚀、注意通风、戴防毒面具、戴防护手套、穿防护服、穿防护鞋
	——

	
	还原反应
	当心中毒、当心腐蚀、注意通风、戴防毒面具、戴防护手套、穿防护服、穿防护鞋
	——

	
	成盐反应
	当心中毒、当心腐蚀、注意通风、戴防毒面具、戴防护手套、穿防护服、穿防护鞋
	水合肼


17、 用人单位应根据《有限空间安全作业五条规定》和《密闭空间作业职业危害防护规范》（GBZ/T 205-2007）相关规定，并根据企业实际制定《进入密闭空间作业安全管理制度》。“制度”应包括密闭空间作业负责人、监护者、准入者的职责；安全操作规程、应急救援措施、受限空间作业的准入管理、与密闭空间作业相关人员的安全卫生防护培训等内容。

18、 初步设计中应将用于职业病防治的费用单列，并详细列出用于职业病防护设施、职业病危害因素检测、应急救援设施、个人使用的职业病防护用品、上岗前体检、上岗前培训教育、职业病危害评价等职业卫生专项投资的项目、单项投资金额以及职业卫生投资占总投资额的比例，并做到专款专用，保障各项职业卫生防护措施的落实。

19、 施工建设期控制职业病危害补充措施

建设单位应委托具有资质的施工单位进行项目建设施工及设备安装，并督促施工单位严格执行国家有关职业病防治的法律、法规、标准、规范等，按照《建筑行业职业病危害预防控制规范》（GBZ/T211-2008），主要采取但不限于以下控制职业病危害的补充措施。

组织管理

项目经理部应建立职业卫生管理机构和责任制，项目经理为职业卫生管理第一责任人，施工经理为直接责任人，施工队长、班组长是兼职职业卫生管理人员，负责本施工队、本班组的职业卫生管理工作。

本项目施工建设过程及设备安装调试过程如实行总承包或分包，由总承包单位统一负责施工现场的职业卫生管理，检查督促分包单位落实职业病危害防治措施。职业病危害防治的内容应当在分包合同中列明。不得将产生职业病危害的作业转包给不具备职业病防护条件的单位和个人。项目经理部应根据项目的职业病危害特点，制定相应的职业卫生管理制度和操作规程。

项目经理部应根据施工规模配备专职职业卫生管理人员；分包单位应根据作业人数配备专职或兼职职业卫生管理人员。施工现场职业卫生管理人员配备参考下表。

施工现场职业卫生管理人员配备参考表

	项目经理部
	线路管道、设备安装
	按照总造价
	≤5000 万
	≥1人

	
	
	
	5000 万~1 亿
	≥2人

	
	
	
	≥1 亿
	≥3人

	分包单位
	按照作业人数
	≤50 人
	1人

	
	
	50~200 人
	2人

	
	
	≥200 人
	不少于施工总人数5‰


施工现场，项目经理部应制定或采取以下的职业卫生管理措施：

①建立、健全职业卫生培训和考核制度。项目经理部负责人、专职和兼职职业卫生管理人员应经过职业卫生相关法律法规和专业知识培训，具备与施工项目相适应的职业卫生知识和管理能力。施工人员上岗前和在岗期间定期组织进行职业卫生相关知识培训（如正确使用职业病防护设施和个人防护用品），培训考核不合格者严禁上岗作业。

②建立、健全职业健康监护制度。项目经理部应组织劳动者接受上岗前、在岗期间和离岗时的职业健康检查，并为劳动者个人建立职业健康监护档案（一人一档）。职业健康检查由省级以上卫生行政部门批准的职业健康检查机构进行。项目结束时，项目经理部应将劳动者的健康监护档案移交给项目总承包单位，总承包单位应长期保管劳动者的健康监护资料。

③在施工现场入口处醒目位置设置公告栏，公告职业病防治的规章制度、操作规程、施工现场存在的职业病危害因素情况、防护措施、职业病危害事故应急救援措施等。在可能发生急性职业损伤（中毒）的作业岗位旁设置警示标志和中文警示说明。同时，还应做好施工工人劳动合同中职业病危害告知工作。

职业病危害防护措施

应采取的防噪措施：尽量选用低噪声施工设备和施工工艺代替高噪声施工设备和施工工艺；对高噪声施工设备采取隔声、消声、隔振降噪等措施，尽量将噪声源与劳动者隔开；尽可能减少高噪声设备作业点的密度；高噪声施工场所应为作业工人配备护耳器，减少作业时间。

应采取的高温控制措施：夏季高温季节应合理调整作息时间，避开中午高温时间施工。严格控制劳动者加班，尽可能缩短工作时间，保证劳动者有充足的休息和睡眠时间；降低劳动者的劳动强度，采取轮流作业方式，增加工人休息次数和休息时间；当气温高于37℃时，一般情况应停止施工作业；夏季高温季节为劳动者提供含盐清凉饮料。

应采取的防毒措施：优先选用无毒建筑材料，用无毒材料替代有毒材料、低毒材料替代高毒材料；尽可能采用可降低工作场所化学毒物浓度的施工工艺和施工技术；设置有效通风装置；使用有毒化学品时，劳动者应正确使用施工工具，在作业点上风向施工；使用有毒物品的工作场所应设置警示标识；存在有毒化学品的施工现场附近应设置盥洗设备，配备个人专用更衣箱。使用高毒物品的工作场所还应设置淋浴间，接触经皮肤吸收及局部作用危险性大的毒物，应在工作岗位附近设置应急洗眼器和沐浴器；为劳动者配备有效的防毒口罩或防毒面具、防护服、防护手套和防护眼镜等个人防护用品。

应采取的防紫外辐射措施：采用自动或半自动焊接设备，加大劳动者与辐射源的距离；使用不透明或半透明的挡板将产生紫外辐射的施工现场与其他施工区域分隔；电焊工必须佩戴专用的面罩、防护眼镜，以及有效的防护服和手套。

个人防护

施工人员作业过程中须配备取得质量认证（QS）和特种劳动防护用品安全标志认证（LA）的个人防护用品。项目经理部应制定个人防护用品的采购、保管、发放、更换和报废制度，并建立发放台账；同时，加强监督管理，不定期检查施工人员个人防护用品的佩戴、使用情况。施工人员个人职业病防护用品配备参考下表。

施工现场个人职业病危害防护用品配备参考表

	序号
	工种
	个人职业病防护用品

	1
	工程设备安装工
	机械设备安装工
	护耳器

	
	
	电气设备安装工
	护耳器

	
	
	管工
	护耳器、防尘口罩

	2
	其他
	电焊工
	防尘毒口罩、护目镜、防护面罩

	
	
	起重机操作工
	护耳器

	
	
	防腐工
	防毒口罩、护目镜、防护手套、护耳器


应急救援措施

项目经理部应建立应急救援机构与组织，根据不同施工阶段可能发生的各种职业病危害事故制定相应的应急救援预案，并定期组织演练，完善提高应急救援能力。     

针对可能发生急性健康损伤的施工现场，设置冲洗设备（淋浴器、洗眼器、洗手池）、检测报警装置、紧急撤离通道和泄险区等。

施工现场应配备受过专业训练的急救人员，配备急救药箱、担架、毯子和其他急救用品，急救药箱由急救人员保管，对急救药品进行定期检查和更换。对超过 200 人的施工现场应设置急救室。

根据可能发生的职业病危害事故，应对劳动者进行针对性的应急救援培训，使劳动者掌握事故预防和自救互救等应急处理能力。

应与就近医疗机构建立合作关系，以便发生急性职业病危害事故时能够及时获得医疗救助。

辅助设施

办公区、生活区和施工区应当分开布置，并符合卫生学要求。

施工现场或附近应当设置清洁饮用水供应设施。

在施工现场附近设置符合卫生要求的就餐场所、更衣室、浴室、厕所、盥洗设施，并安排专人负责清理、维护。

施工现场、辅助用室和宿舍应采用合适的照明灯具，合理配置光源，提高照明质量，防止炫目、照度不均匀及频闪效应，并定期对照明设备进行维护。
五、技术审查专家组评审意见及结论
正文
1、P.2，1.7章节“工作天数300d”改为“工作天数300天”。

2、补充现有生产线的检测资料，分析是否对本项目有无影响。

3、P.5，3，化验室，“设备维修室接触” 机修车间，“2h”二者颠倒。

4、P.8，放高温措施还应当增加高温作业上岗前体检的内容。
5、P.11，2.3是否需要配备防毒口罩、空气呼吸器和全密封防护服等个人防护服等个人防护用品。
6、P.17，4.1.1章节防尘毒补充措施应列举有毒气体报警装置的毒物种类。
资料性附件
1、明确保险粉的成分。
2、P.10，2.1.5章节可简要介绍利旧的厂房、设施、公用设备及新建厂房等。
3、干燥和包装依托现有抽风除尘装置核实其能否满足现有生产要求。
4、P.67，6.1章节取消产品双人取样的补充措施建议。
5、缺氧环境定义为氧浓度低于19.5%的环境。

6、应将水、电、蒸汽的年使用量列入表2-6。

7、补充密闭空间防护措施的内容。
8、P.12，每周工作时间为48-60h，超过了国家法律规定的每周工作40h。

9、补充建设单位现状内容，包括职业病危害因素现状和职业卫生管理现状等，尽可能描述清楚原设备利旧、拆除的生产装置与防护设施。
专家组意见：修改后通过
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