重庆市职业病防治院
建设项目职业病危害评价报告信息网上公开表
一、评价报告基本情况

	报告编号
	渝职防预评字〔2017〕第04号
	评价类别
	预评价

	项目名称
	二期厂房扩建项目
	风险类别
	较重

	报告编制人
	张立

	建设单位
	伟巴斯特车顶系统（重庆）有限公司
	建设单位联系人
	贺莉

	项目地理位置
	重庆两江新区礼洁路12号

	现场调查人员
	张立、汪运
	调查时间
	2017.06.08

	采样、检测人员
	——
	采样检测时间
	——

	建设单位陪同人员
	贺莉

	报告评审专家
	梁道康、代兴碧、李莹
	评审时间
	2017.07.03


二、项目简介

随着我国汽车市场的持续高速增长，伟巴斯特的产品市场也持续增长。伟巴斯特重庆公司现有生产基地建成投产于2013年，一期建筑面积约12500 m2，规划预留二期建筑面积约6300 m2。生产基地建成3年以来，企业产能逐年增长，现有生产场地及设备已越来越不能满足持续增长的业务需求，二期厂房建设迫在眉睫。
三、建设项目（用人单位）存在的职业病危害因素

通过对拟建项目工程分析、原辅材料年耗量、化学物质毒性强弱分析评估后，认为拟建项目工作场所产生或存在的乙二醇、二苯基甲烷二异氰酸酯、丁酮、1-甲基-2-吡咯烷酮、二（十二烷基硫基）二辛基锡、异丙醇等职业病危害因素为重点评价因子。
四、评价结论
职业卫生综合评价一览表
	序号
	评价内容
	评价依据
	评价
结论

	1
	总体布局
	《工业企业设计卫生标准》（GBZ 1-2010）

《工业企业总平面设计规范》（GB50187-2012）
	基本

符合

	2
	生产工艺及设备布局
	《工业企业设计卫生标准》（GBZ 1-2010）

《生产过程安全卫生要求总则》（GB/T 12801-2008）
	符合

	3
	职业病危害防护设施
	《中华人民共和国职业病防治法》

《工业企业设计卫生标准》（GBZ 1-2010）
	符合

	4
	职业病防护用品
	《中华人民共和国职业病防治法》

《个体防护装备选用规范》（GB/T11651-2008）

《有机溶剂作业场所个人职业病防护用品使用规范》(GBZ/T195-2007)
	基本符合

	5
	建筑卫生学
	《工业企业设计卫生标准》（GBZ 1-2010）
《建筑采光设计标准》(GB50033-2013)

《建筑照明设计标准》(GB50034-2013)
《工业建筑供暖通风与空气调节设计规范》(GB50019-2003)
	符合

	6
	辅助用室
	《工业企业设计卫生标准》（GBZ 1-2010）
	基本

符合

	7
	应急救援
	《工业企业设计卫生标准》（GBZ 1-2010）
《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》（GB/T 29639-2013）
	不符合

	8
	职业卫生管理
	《中华人民共和国职业病防治法》

《工作场所职业卫生监督管理规定》（国家安全生产监督管理总局令〔2012〕47号）
	符合


通过对拟建项目工艺流程、生产过程使用的原辅材料名称及用量、类比检测和风险评估结果的综合分析，拟建项目生产工艺先进，生产过程自动化程度较高，生产过程中使用的原辅材料基本为低毒物品。根据《建设项目职业病危害风险分类管理目录（2012年版）》（安监总安健〔2012〕73号）的规定，本项目为制造业中的汽车制造业。因此，根据职业病危害因素的分布情况、毒性大小、接触情况等。本报告经综合评估后认为，伟巴斯特车顶系统（重庆）有限公司二期厂房扩建项目职业病危害风险分类为较重。
五、技术审查专家组评审意见及结论
1、原辅材料表中补充物料的形态、性状，乙醇的浓度等。另补充水、电、气等能量消耗表。

2、发泡工艺过程中的高温应作分析。

3、密闭空间危害应做分析。

4、二苯基甲烷二异氰酸酯（MDI）可引起职业性哮喘。

5、应急救援小节，补充上哪些危害，什么岗位会引起哪些急性中毒或急性损伤。

6、《建设项目职业卫生“三同时”监督管理暂行办法》已被《建设项目职业病防护设施“三同时”监督管理办法》替代，应予更新。

7、评价依据中补充“国家安监总局令第90号”和“安监总厅安健[2017]37号”，并按相关要求在补充措施及建议中对建设单位下一步工作提出具体措施和建议。

8、对锡烷的毒性进行分析评价

9、正文P4职业病危害因素预期接触水平应明确水平范围。

10、资料性附件，附件3，本项目岗前职业健康监护范围一览表中补充异氰酸酯类致哮喘物体检相关要求等。

11、补充主要生产工艺的化学反应方程式，分析主要产物和副产物的健康危害。在主要生产工艺中补充劳动者对生产设备操作过程的分析，以便职业病危害的识别和对职业病防护设施的设计要求。

12、在使用有机溶剂的工作场所，灯具是否需要考虑防爆。

13、附件表4-3中分析了各危害因素是否为重点评价因子，其中提及部分危害因素对工人危害较小，建议在资料性附件中补充此类化学物的毒理学有关资料。

14、建议采用风险评估法补充上催化剂（锡烷）的浓度预测过程。
结论：修改后通过。
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